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FONTANE

realizzabili:

con tutti i nostri modelli di gabbie
Su misura

con illuminazione 0 meno

anche a circuito chiuso

Qui di seguito un esempio
con il modello di gabbia
GJM STEEL BOX
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CASCATA

pompa
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tubo
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agganciare i laterali al

sollevare i laterali lunghi

STEP 1

' STEP 2

PIANO DI MONTAGGIO

rev. 2021




STEP 3

agganciare le teste

ai fianchi

STEP 4

chiudere i ganci

STEP 6 inserire la protezione
della pompa

STEP 5

inserire i due tiranti interni
di supporto

rev. 2021
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STEP 7
inserire i tiranti interni

STEP 9 inserire la cascata nell'alloggiamento/taglio
appoggiandola sui tiranti

STEP 10

collegare la
pompa alla vasca

STEP 8

— % inserire la pompa dell'acqua

STEP 12
riempimento con

oppure
ciottoli 25/40 mm

graniglia 30-50 mm b

STEP 11

inserire la griglia di
protezione

della cascata

rev. 2021
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NR. 2 x

GIJM 1.03

VASCA

Mod.
INVENTARIO COMPONENTI

nr. 1009

30 cm

GIJM 04.03
44 x 25 x 30 cm

VERSIONE
ALTEZZA

rev. 2021




ISTRUZIONI AL MONTAGGIO SUL CANTIERE

STEP 2
posizionamento della
cascata

STEP 1

posizionamento e fissaggio
dei paletti d'ancoraggio

STEP 3
copertura del vano pompa fissaggio
tramite anelli di chiusura

[o]

STEP 4
fissaggio dei copritesta
tramite anelli di chiusura

rev. 2021
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fissaggio dei copritesta
tramite anelli di chiusura
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posizionamento della gabbia frontale

STEP 6

rev. 2021
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riempimento con

acqua pulita

posizionamento della vasca
e collegamento alla pompa

STEP 8
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collegamento
alla corrente

STEP 9

rev. 2021




